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UWAGI WST� PNE 
 
·  Dzi� kujemy za zakup naszego radioodbiornika i � yczymy wielu 

przyjemno � ci podczas korzystania z niego. 
·  Przed przyst� pieniem do eksploatacji radioodbiornika nale� y dok
adnie 

zapozna�  si�  z tre� ci�  niniejszej instrukcji.  
·  Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, które mog�  nie by�  

uwidocznione w instrukcji, przy czym zasadnicze cechy odbiornika zostan�  
zachowane.  

·  Wszelkie samodzielne naprawy odbiornika, zerwanie plomby oraz uszkodzenia 
spowodowane niew
a� ciw�  eksploatacj� , powoduj�  nie tylko utrat�  uprawnie�  
gwarancyjnych, lecz mog�  by�  przyczyn�  pogorszenia bezpiecze� stwa 
u� ytkowania i pora� enia pr� dem elektrycznym. 

·  Zamokni� cie lub zawilgocenie urz� dzenia grozi po� arem lub pora� eniem 
elektrycznym.  

 
USUWANIE ZU� YTEGO SPRZ� TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO  
 
 
 
 
 

·  Kiedy do produktu do
� czony jest niniejszy przekre� lony symbol ko
owego 
pojemnika na � mieci, oznacza to, � e produkt jest obj� ty dyrektyw�  
2002/96/EC. 

·  Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny by�  utylizowane 
niezale� nie od odpadów miejskich, 
z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc sk
adowania wskazanych 
przez miejscowe w
adze. 

·  W
a� ciwe post� powanie ze zu� ytym sprz� tem elektrycznym i elektronicznym 
przyczynia si�  do unikni� cia szkodliwych dla zdrowia ludzi i � rodowiska 
naturalnego konsekwencji wynikaj� cych z obecno� ci sk
adników 
niebezpiecznych oraz niew
a� ciwego sk
adowania i przetwarzania tego 
sprz� tu. 

·  W celu uzyskania bardziej szczegó
owych informacji na temat recyklingu tego 
produktu, nale� y skontaktowa�  si�  z lokaln�  jednostk�  samorz� du 
terytorialnego, ze s
u� bami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem, w 
którym zosta
 zakupiony ten produkt. 

 
CHARAKTERYSTYKA WYROBU  
 
Odbiornik radiowy jest przeznaczony do odbioru stacji radiofonicznych na falach 
ultrakrótkich (FM), d
ugich (LW) z zasilania sieciowego. 
Do odbioru fal FM s
u� y antena teleskopowa, natomiast do odbioru fal LW antena 
ferrytowa zamontowana wewn� trz odbiornika. 
Je� eli b� d�  wyst� powa�  trudno� ci z odbiorem stacji nale� y zmieni�  po
o� enie anteny 
lub po
o� enie ca
ego odbiornika. 



ZASILANIE  
 

Przewód sieciowy w
o� y�  do gniazda domowej instalacji elektrycznej. 

Odbiornik posiada wy
� cznik zasilania  w prze
� czniku BAND, pozycja OFF. 

Ca
kowicie od
� czenie od sieci nast� puje po wyj� ciu przewodu sieciowego z 

gniazdka instalacji elektrycznej. 

Przed demonta � em odbiornika i przy d
u � szej przerwie w eksploatacji 

nale� y bezwzgl � dnie od
 � czy �  odbiornik od sieci 230 V. 
Podczas burzy nale� y od
� czy�  kabel zasilania z gniazdka sieciowego dla 

ochrony odbiornika. 
 
S	UCHANIE RADIA  
 
1. W
� cz odbiornik wybieraj� c jeden z zakresów LW lub FM (prze
� cznik BAND). 

FM – fale ultrakrótkie, LW – fale d
ugie. 
2. Dostrojenie do stacji radiowych umo� liwia pokr� t
o strojenia TUNING (3). 
3. Pokr� t
em regulacji g
o� no� ci VOLUME (4) ustaw �� dan�  si
�  g
osu. 

Dla prawid
owego odbioru fal FM nale� y rozci� gn��  anten�  teleskopow� . 
4. Aby wy
� czy�  odbiornik przekr��  prze
� cznik zakresów w pozycj�  OFF. 
 
DANE TECHNICZNE 
 
·  Zakresy fal: 

FM  88 – 108 MHz 
LW 150 – 270 kHz 

·  Czu
o��  u� ytkowa: 
FM >10uV 
LW >5mV/m 

·  Moc wyj� ciowa 5 W 
·  Zasilanie: 

Z sieci pr� du przemiennego 230V/50Hz, 9,5W 
·  Wymiary gabarytowe: 

222 x 121 x 165 mm 
·  Waga ok. 1,75kg 
 
WYPOSA� ENIE 
 
·  Instrukcja obs
ugi 
·  Karta gwarancyjna 
 
 
 
 
 
 



ELEMENTY REGULACYJNE I MIEJSCA PRZY	 � CZENIOWE 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1. Prze
� cznik zakresów FM, LW z wy
� cznikiem 
2. Wska� nik zasilania  
3. Pokr� t
o strojenia 
4. Pokr� t
o regulacji g
o� no� ci 
5. Antena FM 
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