 Ellra

& AUDIOX

INSTRUKCJA OBS UG

RADIOMAGNETOFONU
STEREOFONICZNEGO Z CD MP3

model CD 86/MP3

AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz
www.eltra.pl

C€



USUWANIE ZU YTEGO SPRZ TU ELEKTRYCZNEGO | ELEKTRONICZNEGO
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Kiedy do produktu do czony jest niniejszy przekre lony symbol
ko owego pojemnika na mieci, oznaczato, e produkt jest obj ty
dyrektyw 2002/96/EC.

Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny by
utylizowane niezale nie od odpadow miejskich, z wykorzystaniem
przeznaczonych do tego miejsc sk adowania wskazanych przez
miejscowe w adze.

W a ciwe post powanie ze zu ytym sprz tem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia si  do unikni cia szkodliwych dla zdrowia
ludzii rodowiska naturalnego konsekwencji wynikaj cych z obecno ci
sk adnikdw niebezpiecznych oraz niew a ciwego sk adowania i
przetwarzania tego sprz tu.

W celu uzyskania bardziej szczego owych informacji na temat
recyklingu tego produktu, nale y skontaktowa si z lokaln jednostk
samorz du terytorialnego, ze s u bami zagospodarowania odpadow lub
ze sklepem, w ktorym zosta zakupiony ten produki.



UWAGI WST PNE

Dzi kujemy za zakup naszego radiomagnetofonu i yczymy wielu
przyjemno ci podczas korzystania z niego.

Przed przyst pieniem do eksploatacji nale y dok adnie zapozna si z
tre ci niniejszej instrukciji.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, ktére mog nie
by uwidocznione w instrukciji, przy czym zasadnicze cechy odbiornika
zostan zachowane.

Wszelkie samodzielne naprawy radiomagnetofonu, zerwanie plomby
oraz uszkodzenia spowodowane niew a ciw eksploatacj , powoduj
nie tylko utrat uprawnie gwarancyjnych, lecz mog by przyczyn
pogorszenia bezpiecze stwa u ytkowania i pora enia pr dem
elektrycznym.

Zamokni cie lub zawilgocenie urz dzenia grozi po arem lub

pora eniem elektrycznym.

URZ DZENIE LASEROWE KLASA 1

OSTRZEZENIE: NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE.
W PRZYPADKU OTWARCIA | SKASOWANIU BLOKAD
UNIKAJ NASWIETLENIA WIAZKA

URZADZENIE LASEROWE
KLASA 1

Odtwarzacz p yt kompaktowych sklasyfikowano jako urz dzenie
laserowe klasy 1.

U ywanie ustawie czy wykonywanie procedur innych ni podane w
niniejszej instrukcji mo e spowodowa ryzykown ekspozycj na
promieniowanie.

Ostrze enie: niewidoczne promieniowanie laserowe. W przypadku
otwarcia i skasowania blokad unikaj na wietlenia wi zk .



ELEMENTY REGULACYJNE | MIEJSCA PRZY  CZENIOWE
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3. W CZENIE
ODTWARZANIA
4. PRZEWIJANIEDO TY U
5. PRZEWIJANIE DO PRZODU
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KIESZE CD

MIEJSCE OTWIERANIA
KIESZENI CD

ZMIANA LUB PRZEWIJANIE
UTWOROW CD DO TY U
START/PAUZA
ODTWARZANIA CD

STOP ODTWARZANIA CD
ZMIANA LUB PRZEWIJANIE
UTWOROW CD DO
PRZODU

POKR T O STROJENIA
SKALA RADIA

PRZE CZNIK ZAKRESOW
FM/LW

ANTENA TELESKOPOWA
FM

POJEMNIK BATERII
GNIAZDO SIECIOWE 230V



ZASILANIE

Zasilanie sieciowe

Przewdd sieciowy w o y jednym ko cem do gniazda sieciowego, co
powoduje automatyczne od czenie baterii, drugim do gniazda domowej
instalacji elektrycznej.

Odbiornik jest wy czony w pozycji TAPE (prze cznik FUNCTION).

Ca kowicie od czenie od sieci nast puje po wyj ciu przewodu sieciowego z
gniazdka instalacji elektrycznej.

Przed demonta em odbiornika jak i przy d u szej przerwie w eksploatacji
nale y bezwzgl dnie od czy odbiornik od sieci 230 V.

Podczas burzy nale y od czy kabel zasilania z gniazdka dla ochrony
radiomagnetofonu.

Zasilanie bateryjne
Przed w o eniem baterii nale y wyj kabel zasilania z gniazdka oraz
od czy od zestawu.
Otworzy pojemnik bateriiiw o y do niego 8 baterii R14 zgodnie z
oznaczeniami (bieguny baterii ,+” oraz ,-" musz zgadza si ze schematem
wewn trz) i zamkn
Niew a ciwe u ytkowanie baterii mo e prowadzi do wycieku elektrolitu i
korozji kieszeni bateryjnej, a nawet do rozsadzenia baterii.
Dlatego:
- Nie wolno miesza ré nych rodzajéw baterii, np. alkalicznych z w glowymi.
W zestawie wolno u ywa wy cznie takich samych baterii.
Przy wymianie baterii nie wolno miesza baterii starych z nowymi.
Przy d u szej przerwie w eksploatacji nale y wy] baterie z
radiomagnetofonu, gdy ewentualne wycieki elektrolitu mog spowodowa
jego uszkodzenie.

ODTWARZACZ CD

Urz dzenie zosta o zaprojektowane do odtwarzania p yt typu: Audio CD,
CD-R, CD-RW .

Mog by odtwarzane pyty o rednicy 12cm lub 8cm.

W przypadku oryginalnych p yt CD-R (nhagrywanych) nagranych w formacie
Audio CD, p yt CD-RW (zapisywalnych) odtwarzanie b dzie wykonywane
tylko przy zako czonym statusie nagrywania p yty. (Odtwarzacz mo e nie
odtwarza p ytw zale no ci od charakterystyki tej p yty.) Powierzchnia p yty
CD-RW ma w poréwnaniu z pyt CD mniejszy wspé czynnik odbicia
promienia lasera, co powoduje op0 nienie czytania p yty.



1. Ustaw prze cznik funkcji w pozycji CD.

Otworz kiesze CD, w06 pyt CD nadrukiem do gory i zamknij kiesze CD.

2. Po wczytaniu p yty na wy wietlaczu pojawi si informacja o liczbie

utworow (plikéw MP3) na CD.
MP2 display CO o display

*00I| [0

@ 3. Naci nij przycisk PLAY/PAUSE.
Nast pi odtwarzanie pierwszego utworu.

4. Mo eszwybra  dany utwor naciskaj ¢ przyciski REW/FF
d ]

5. Aby chwilowo zatrzyma odtwarzanie naci nij
przycisk PLAY/PAUSE M.

Aby wznowi odtwarzanie naci nij ponownie przycisk PLAY/PAUSE.

6. Aby zatrzyma odtwarzanie naci nij przycisk STOP.




FUNKCJA POWTARZANIA | ODTWARZANIA LOSOWEGO

Naciskaj przycisk PLAY MODE,aby ustawi tryb powtarzania.

O @=a)
-

Dla p yt CD Audio
Tryby odtwarzania po kolejnych naci ni ciach przycisku PLAY MODE:

>> REPEAT >> REPEAT ALL >> MIX >> BRAK >>
Powtarzanie jednego utworu
Powtarzanie ca ej p yty

Losowe odtwarzanie utworow

Dla p yt CD z plikami MP3
Tryby odtwarzania po kolejnych naci ni ciach przycisku PLAY MODE:
>> REPEAT >> REPEAT ALBUM >> REPEAT ALL >> MIX >> BRAK >>

Powtarzanie jednego pliku
Powtarzanie ca ego albumu (folderu)
Powtarzanie ca ej p yty

Losowe odtwarzanie plikow



PRZYCISK FOLDER UP

Dotyczy p yt MP3.
(-

Kiedy odtwarzanie p yty CD MP3 jest zatrzymane %
naci niecie przycisku FOLDER UP powoduje B
przeskok do nast pnego albumu (folderu), po naci ni ciu przycisku
PLAY/PAUSE nast pi odtwarzanie wybranego folderu.

Podczas gdy odtwarzanie p yty CD MP3 jest w czone naci niecie
przycisku FOLDER UP spowoduje wy wietlenie na 3 sekundy numeru
albumu (folderu) i nast pi odtwarzanie wybranego folderu.

PROGRAMOWANIE ODTWARZANIA CD

Dla p yt CD Audio
Odtwarzacz CD musi by w trybie STOP.

1. Naci nij przycisk PROGRAM.
2. Nast pnie naciskaj przyciski NEXT/BACK (do przodu, do ty u), aby wybra
dany utwor.
3. Naci nij przycisk PROGRAM, aby potwierdzi wprowadzenie utworu do
pami ci.

Powtdrz kroki 2 i 3 dla kolejnych utwordw, ktére maj by zapami tane.
Do pami ci odtwarzacza mo na wprowadzi maksymalnie 20 utworéw.
W celu rozpocz cia odtwarzania zaprogramowanych utworéw naci nij
przycisk PLAY/PAUSE.

Aby zatrzyma odtwarzanie naci nij przycisk STOP.

Skasowanie programu odtwarzania nast puje poprzez wy czenie
odtwarzacza lub otwarcie kieszeni CD.

Dla p yt CD z plikami MP3
Odtwarzacz CD musi by w trybie STOP.

1. Naci nij przycisk PROGRAM.
2. Naciskaj przycisk FOLDER UP, aby wybra po dany numer folderu.



3.
a.Dla zaprogramowania folderu, naci nij przycisk PROGRAM, aby
zapami ta folder.
b.Dla zaprogramowania utworu, naci nij NEXT/BACK (do przodu, do ty u),
aby wybra po dany numer utworu. Nast pnie naci nij przycisk
PROGRAM, aby zapami ta wybrany utwor.
4. Powtorz kroki 2 i 3 dla kolejnych folderéw lub utworow, ktére maj by
zapami tane.
W celu rozpocz cia odtwarzania zaprogramowanych utworéw naci nij
przycisk PLAY/PAUSE.

Aby zatrzyma odtwarzanie naci nij przycisk STOP.
Skasowanie programu odtwarzania nast puje poprzez dwukrotne naci ni cie
przycisku STOP, wy czenie odtwarzacza lub otwarcie kieszeni CD.

RADIO

Odbior radiowy
Ustaw prze cznik funkcji w po o eniu RADIO.
Prze cznikiem zakreséw wybierz pasmo radiowe LW lub FM.
Dostrojenie do stacji radiowych umo liwia pokr t o strojenia TUNING.
Pokr tem regulacjigo no ciustaw dan si g osu.
Dla odbioru fal FM nale y wyci gn  anten teleskopow .
Mo na zoptymalizowa jako odbioru radiowego poprzez obrécenie
anteny FM.
Dla odbioru fal LW zestaw wyposa ony jest w anten wewn trzn .
Dla poprawy odbioru nale y obraca caym zestawem.

MAGNETOFON

Odtwarzanie

Ustaw prze cznik funkcji w po o eniu TAPE.

Otworz kiesze kasety STOP/EJECT iw O nagran kaset .
Zamknij kiesze kasety.

Rozpocznij odtwarzanie klawiszem PLAY.

Pokr tem regulacjigo no ciustaw dan si g osu.

Przerw w odtwarzaniu uzyskasz po naci ni ciu klawisza pauzy. Powr6t
do odtwarzania po ponownym naci ni ciu klawisza.

W celu zatrzymania odtwarzania naci nij klawisz STOP/EJECT.,
Przewijanie ta my w obu kierunkach zatrzymuje si  klawiszem
STOP/EJECT.
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Je eli podczas odtwarzania lub zapisywania sko czy si ta ma, to nast puje
automatyczne wy czenie przesuwu ta my i powro6t klawiszy PLAY |
RECORD do stanu spoczynkowego. Autostop nie dzia a przy przewijaniu.
Nagrywanie

a. Nagrywanie z radia.
1. Ustaw prze cznik funkcji w po o eniu RADIO.
2. Ustaw stacj radiow iwO kaset przeznaczon do nagrania.
3. Naci nij jednocze nie klawisz RECORD i PLAY, w tym samym czasie
rozpocznie si nagrywanie.
Dla zako czenia nagrywania naci nij klawisz STOP/EJECT.
b. Nagrywanie z CD.
Ustaw prze cznik funkcji w po o eniu CD.
Naci nij klawisz PAUSE w magnetofonie.
Naci nij jednocze nie klawisz RECORD i PLAY.
W cz odtwarzanie CD i zwolnij klawisz PAUSE, w tym samym czasie
rozpocznie si nagrywanie.
5. Dla zako czenia nagrywania naci nij klawisz STOP/EJECT.

EKSPLOATACJA | KONSERWACJA

Zestaw nale y umie ci na p askiej i twardej powierzchni, aby odtwarzacz
nie przeskakiwa cie ek na p ycie.
Nie wolno nara a zestawu, p yt CD, baterii ani kaset na dzia anie wilgoci,
kropli deszczu, piasku, bezpo rednich promieni s onecznych ani
umieszcza w pobli u silnych rode ciep a.
Nie wolno zakrywa zestawu. Urz dzenie wydziela ciep o, ktére musi si
swobodnie rozchodzi , dlatego nale y zapewni przynajmniej 10cm
przestrzeni woko otworow wentylacyjnych zestawu.
Cz ci mechaniczne zestawu zaopatrzone s w powierzchnie
samosmaruj ce, dlatego nie wolno ich smarowa !
Obudow zestawu mo naczy ci mi kk , wilgotn ciereczk irchow .
Nie wolno u ywa adnych rodkow czyszcz cych zawieraj cych alkohol,
spirytus, amoniak ani rodkéw ciernych, ktore mog uszkodzi obudow .
Obs uga magnetofonu
- Szczegolnej konserwacji wymaga g owica magnetofonu oraz rolka
dociskowa ta my. Co kilkana cie godzin pracy magnetofonu nale y
czy ci powierzchni czoow gowicy oraz rolk dociskow ta my tkanin
zwil on czystym spirytusem etylowym. Dost p do czyszczonych
elementow uzyskuje si  po otwarciu kieszeni kasety i wci ni ciu klawiszy
PLAY i PAUSE. Na czas czyszczenia nale y od czy zestaw od sieci
elektrycznej. Czyszczenie wykonuje u ytkownik.
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Obs uga odtwarzacza CD i p yt

Nigdy nie wolno dotyka soczewki odtwarzacza CD!

Nag a zmiana temperatury otoczenia mo e spowodowa skroplenie
wilgoci na soczewce odtwarzacza CD. Odtwarzacz przez chwil nie b dzie
dzia a. Nie wolno czy ci soczewki, nale y pozostawi zestaw nha pewien
czas, a normalne odtwarzanie stanie si mo liwe.

Pokryw odtwarzacza CD nale y zawsze zamyka po

w 0 eniu lub wyj ciu p yty CD, aby zapobiec osadzaniu

si  kurzu. W razie potrzeby wn trze kieszeni nale y

czy ci sucha ciereczk .

Nale y regularnie czy ci odtwarzacz stosuj c specjalna

pyt czyszcz ca.

Pyt CD nale yzawsze chwyta za kraw dzie i odk ada
do pude ka po u yciu dla unikni cia zarysowa |

zabrudze .

Pyt CDnale yczy ci mi kk , niepyl ¢ ciereczk

ruchem od rodka ku brzegom.

Nie wolno robi notatek ani przykleja nalepek na p ycie

CD.

SPECYFIKACJA

Zasilanie

Sie pr du przemiennego
Baterie

Pobor mocy

Wymiary gabarytowe
Waga

Radio

Zakresy fal

Magnetofon

Pr dko przesuwu ta my
Pasmo przenoszenia
Wzmacniacz mocy

Moc wyj ciowa

G 0 niki

Odtwarzacz CD
Konwerter

Przetwornik optyczny
Pasmo przenoszenia

AC 230V 50Hz

8 x R14

16 W

400(szer.) x 143(wys.) x 255(g .) mm
ok. 2,4 kg

FM 87.5 — 108 MHz
LW 150 — 280 kHz

4.75 CM/S
125 - 8000 Hz

RMS 2 W x 2 kanay
3" 8 OHM

1 bit D/A

3 — Beam laser
125 Hz — 22 kHz

-10 -



GWARANCJA

Okres gwarancji wynosi 1 rok od chwili zakupu. W tym czasie przys uguje
nabywcy prawo uzyskania bezp atnej naprawy uszkodzenia. Szczego6 owe
warunki gwarancji podano w karcie gwarancyjnej. Uszkodzenia mechaniczne
powsta e na skutek upadku lub niew a ciwej obs ugi, mog by usuni te tylko
na koszt u ytkownika. Adresy placowek serwisowych znajduj si w karcie
gwarancyjnej. Naruszenie przez u ytkownika plomby powoduje utrat
gwarancji.

WYPOSA ENIE

Instrukcja obs ugi - Karta gwarancyjna
Przewdd sieciowy



